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清理投影機 

清理投影機以便去除塵埃與污垢，確保操作無礙。 

警告： 
1. 清理投影機前，至少應將投影機關機，並將電源線拔除 30 分鐘以上。否則可能導致嚴重燙傷。 

2. 限用濕布清理。但不要讓水分滲入投影機通風口。 

3. 若清理時有少量水分滲入投影機，只需保持投影機斷電並置於通風良好的室內數小時，即可繼續
使用。 

4. 若清理時有大量水分滲入投影機，請直接送修。 

清理鏡頭 

您可以從大部分的攝影器材店購得光學鏡片清潔劑。請參考下列指示來清理投影機鏡頭。 

1. 在乾淨軟布上倒入少許光學鏡片清潔劑。(不要直接倒在鏡頭上。) 

2. 以圓形動作輕輕抹淨鏡頭。 

注意： 
1. 不要使用研磨清潔劑或溶劑。 

2. 若要避免變色或褪色，請不要讓清潔劑沾到投影機外殼。 

清理機身 

請參考下列指示來清理投影機機身。 

1. 用乾淨濕布抹除灰塵。 

2. 以溫水稀釋溫和清潔劑 (如洗碗精之類) 後沾濕抹布 ，然後擦拭外殼。 

3. 洗淨抹布，再度擦拭投影機。 

注意： 
若要避免外殼褪色或變色，請不要使用含有酒精的研磨性清潔劑。 
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使用 Kensington® 安全鎖及安全桿 

使用Kensington® 安全鎖 

如果您十分注重安全，請使用 Kensington插槽與安全纜，將投影機與固定物品鎖在一起。 

 

註： 
請向供應商洽詢如何購買合適的 Kensington 安全纜線。 

安全鎖由 Kensington’s MicroSaver 安全性系統提供。如有任何建議，請逕洽：Kensington, 2853 
Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. 電話：800-535-4242, http://www.Kensington.com。 

使用安全拴 

除了密碼保護功能及 Kensington 鎖之外，安全拴有助於保護投影機不被未經授權之人拆卸。請參閱下

圖。 

 

 

 

http://www.kensington.com/�
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故障排除 

常見問題與解答 

以下指南會提供處理技巧，讓您解決使用投影機時常見的問題。如果問題無法解決，請聯絡經銷商尋

求協助。 

通常在花了許多時間檢查後，才發覺問題其實只是單純地沒把線插好。因此在進行特定問題檢查前，請

先檢查以下事項。 

• 用其它的電器來確認插座是否有供電。 

• 確認投影機已開機。 

• 確認所有連線都已牢牢插好。 

• 確認所有連接的裝置都已開機。 

• 確認連接的 PC 未進入待機模式。 

• 確認連接的筆記電腦已調為外部顯示。(通常只要按下筆記電腦上的組合功能鍵即可。) 

故障排除技巧 

在每一種問題的特定章節中，請依序嘗試各步驟。這樣可以快一點解決問題。 

試著找出問題點，不要更換未損壞的部件。 
例如，如果您換了電池，而問題並未解決，請將原本的電池裝回去，再嘗試下一個步驟。 

試著紀錄你的故障排除步驟：這些資料在叫修或是送修時都會很有用。 
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燈號故障訊息 

錯誤碼訊息 
電源 LED 

藍燈 
溫度 LED 

紅燈 
燈泡  LED 

紅燈 
燈泡就緒 亮起 熄滅 熄滅 

開始 亮起 熄滅 熄滅 

冷卻中 亮起 熄滅 熄滅 

過熱 熄滅 亮起 熄滅 

T1 錯誤 3 次 熄滅 1 次 

斷熱感應器錯誤 4 次 熄滅 熄滅 

G794 錯誤 4 次 熄滅 4 次 

燈泡故障 5 次 熄滅 熄滅 

安定器過熱 5 次 熄滅 1 次 

安定器短路 5 次 熄滅 2 次 

偵測到燈泡壽命結束 5 次 熄滅 3 次 

燈泡未點起 5 次 熄滅 4 次 

在正常操作期間此燈熄滅 5 次 熄滅 5 次 

燈泡於啟動階段熄滅 5 次 熄滅 6 次 

燈泡電壓過低 5 次 熄滅 7 次 

安定器故障 5 次 熄滅 8 次 

安定器通訊故障 5 次 熄滅 10 次 

安定器過熱 5 次 熄滅 11 次 

再啟動燈泡故障 1 5 次 熄滅 12 次 

再啟動燈泡故障 2 5 次 熄滅 13 次 

燈泡故障 1 5 次 熄滅 14 次 

燈泡故障 2 5 次 熄滅 15 次 

風扇-1 錯誤 6 次 熄滅 1 次 

風扇-2 錯誤 6 次 熄滅 2 次 

風扇-3 錯誤 6 次 熄滅 3 次 

風扇 4 錯誤 6 次 熄滅 4 次 

外殼未關 7 次 熄滅 熄滅 

DMD 錯誤 8 次 熄滅 熄滅 

色輪故障 9 次 熄滅 熄滅 

若發生錯誤，請拔下 AC 電源線，等候一 (1) 分鐘後再重新啟動投影機。若電源或燈泡 LED 仍閃爍或過熱 

LED 亮起，或出現上表未列出的任何情況，請洽詢當地服務中心。 

影像問題 

問題：螢幕無影像 

1. 檢查筆記型電腦或桌上型 PC 的設定。 

2. 關閉所有裝置，再重新以正確順序開啟電源。 

問題：影像模糊  



DLP 投影機 – 使用手冊  

– 53 – 

1. 調整投影機的聚焦。 

2. 按下遙控器上的自動按鈕。 

3. 確認投影機至螢幕的距離在範圍內。 

4. 檢查投影機鏡頭是否乾淨。 

問題：影像上下寬窄不一致 (梯形現象) 

1. 重新擺放投影機位置，盡量使其與螢幕垂直。 

2. 使用遙控器或投影機上的「梯形校正」按鈕來修正問題。 

問題：影像反置  

在螢幕顯示選單的設定 1 選單中，檢查投影設定。 

問題：影像出現條紋  

1. 在螢幕顯示選單的影像  電腦選單上，將頻率及水平縮放設為預設值。 

2. 為確保問題不是由連接 PC 的顯示卡所引起，請改接其他電腦試試看。 

問題：影像扁平無對比  

在 OSD 的影像功能表中，調整對比設定。 

問題：投射影像色彩與來源影像不符 

在螢幕顯示選單的影像  進階選單上調整色溫和伽瑪設定。 

燈泡問題 

問題：投影機無燈光 

1. 檢查電源線是否插緊。 

2. 用其他電器測試，確認電源供電正常。 

3. 依正確的順序重新啟動投影機，並確定電源 LED 亮起。 

4. 如果您最近更換過燈泡，請試著重新安裝燈泡。 

5. 更換燈泡模組。 

6. 把舊燈泡裝回投影機後，送修。 

問題：燈泡不亮 

1. 電源突波可能造成燈泡關閉情形。請重插電源線，並在電源指示燈亮起時，按下電源按鈕。 

2. 更換燈泡模組。 

3. 把舊燈泡裝回投影機後，送修。 

遙控器問題 

問題: 投影機對遙控器無回應 

1. 將遙控器朝向投影機的遙控感應器。 

2. 確認遙控器與感應器間無障礙物。 

3. 關閉室內所有螢光燈。 

4. 檢查電池極性。 

5. 更換電池。 

6. 關閉附近具有紅外線功能的裝置。 

7. 將遙控器送修。 
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音訊問題 

問題：沒有聲音 

1. 用遙控器調整音量。 

2. 調整音訊來源的音量。 

3. 檢查音訊纜線的連接。 

4. 用其他喇叭測試音訊來源的輸出。 

5. 將投影機送修。 

問題：聲音失真  

1. 檢查音訊纜線的連接。 

2. 用其他喇叭測試音訊來源的輸出。 

3. 將投影機送修。 

送修投影機 

如果您無法解決問題，請將投影機送修。請將投影機裝入原始紙箱中。在箱中放入故障問題說明與嘗

試修正問題的步驟清單，這些資訊對維修人員可能很有用。請將投影機送至您原先購買的地點維修。 
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HDMI 常見問題 

問題：「標準」HDMI 纜線與「高速」HDMI 纜線有何差異？ 

HDMI Licensing, LLC 最近宣布，將會以「標準」或「高速」纜線進行訊號線測試。 

˙標準 (或稱為「第一類」) HDMI 纜線已經過測試，能提供 75Mhz 或高達 2.25Gbps 的傳輸速

度，相當於 720p/1080i 的訊號。 

˙高速 (或稱為「第二類」) HDMI 纜線已經過測試，能提供 340Mhz 或高達 10.2Gbps 的傳輸速

度，這是目前 HDMI 纜線的最高頻寬。此類纜線能順利處理 1080p 的訊號，包含來自訊號來源

且色彩深度及╱或更新率不斷增加的訊號。此外，高速纜線還能支援更高解析度的顯示，例如 

WQXGA 劇院監視器 (解析度 2560 x 1600)。 

 
問題：連接距離超過 10 公尺時，該如何使用 HDMI 纜線？ 

目前有許多市售的 HDMI 轉接頭適合 HDMI 解決方案，能將纜線的有效距離從 10 公尺延至更長

的距離。這些公司製造出各式各樣的解決方案，包括加長訊號延長線 (訊號線中包含主動式電子組

件，能提升及延長訊號)、中繼器、放大器、CAT5/6 以及光纖解決方案。 

 
問題：如何分辨 HDMI 纜線是否通過認證？ 

所有 HDMI 產品皆必須通過製造商的認證，此為 HDMI Compliance Test Specification (HDMI 符

合性測試規格) 的一部分。不過還是有可能取得擁有 HDMI 標誌，卻未經過正確測試的纜線。

HDMI Licensing, LLC 將會主動調查這些少數個案，確保 HDMI 商標能在市面上正確使用。我們

建議消費者向聲譽良好的來源及受信任的公司購買纜線。 

 

如需詳細資訊，請瀏覽 http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49。 

http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49�
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規格 

規格 
機型 D967 D966HD D968U 

顯示器類型 DMD，0.7" XGA，Type A DMD，0.65" 1080p，S600 DMD，0.67" WUXGA，Type A

解析度 XGA (1024 x 768) 1080P (1920 x 1080) WUXGA(1920×1200) 

投影距離 1 - 10 m 1.2 - 10 m 1 - 10 m 

投影畫面大小 23.4" - 300" 30" - 300" 24.3" - 308" 

投影鏡頭 手動變焦 

縮放比率 1.15x 1.2x 1.2x 

垂直梯形校正 +/- 40 度 

投影法 前投影、背投影、桌上投影／天花板投影 (背、前投影) 

資料相容性 VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、SXGA+、UXGA、WUXGA、Mac 

SDTV/EDTV/ HDTV 480i、576i、480p、576p、720p、1080i、1080p 

影像相容性 NTSC、PAL、SECAM 

水平同步 15, 31~91.4KHz 

垂直同步 24~30Hz，47~120Hz 

安全認證 
FCC-B、cUL、UL、CE、CCC、KC、PSB、PCT、CB、ICES-300、UL (阿根廷)、 

台灣環保標章、中國環境標誌 

操作溫度 5° ~ 40°C 

尺寸 332.8 mm (W) x 255 mm (D) x 114.6 mm (H) 

AC 電源輸入 AC 通用 100-240V 

耗電量 300W (省電)、<0.5W(待機) / 370W (一般)， <0.5W(待機) 

燈泡 310W (標準) / 245W (省電) 

喇叭 3W 單聲道 

訊號輸入端 

VGA IN x 2 

DisplayPort x 1 

複合 x 1 

S-Video x 1 

HDMI x 2 

音訊輸入 RCA (L/R) x 1 

音訊輸入 (Mini 插孔) x 1 

訊號輸出端 
VGA-Out (15pin D-Sub) x 1 

音訊輸出 (Mini 插孔) x 1 

控制端 

RS-232C 

3D sync 

螢幕觸發器： DC 插孔 x 1 (DC12V 200mA 輸出) 

USB (迷你 B 型) - 維修專用 

RJ45 

安全性 Kensington 鎖 / 安全栓 

註：如對產品規格的有任何疑問，請洽詢當地代理商。 
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投影距離和投影尺寸 

 

投影距離與尺寸對照表 

D967 

對角線長度 
（英吋） 

螢幕尺寸 (英呎) 投影距離 (公釐) 位移 (A) 

寬度 高度 廣角 望遠 （公釐） 

30 2.00  1.50  1097.3  1280.2  56.5  

40 2.67  2.00  1463.0  1706.9  75.3  

60 4.00  3.00  2194.6  2560.3  112.9  

80 5.33  4.00  2926.1  3413.8  150.6  

100 6.66  5.00  3657.6  4267.2  188.2  

120 8.00  6.00  4389.1  5120.6  225.9  

140 9.33  7.00  5120.6  5974.1  263.5  

160 10.66  8.00  5852.2  6827.5  301.1  

190 12.66  9.50  6949.4  8107.7  357.6  

230 15.33  11.50  8412.5  9814.6  432.9  

280 18.66  14.00  10241.3  － 527.0  

300 19.99  15.00  10972.8  － 564.6  

 

投影距離 

梯形校正角度 

影
像

高
度
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D966HD 

對角線長度 
（英吋） 

螢幕尺寸 (英呎) 投影距離 (公釐) 位移 (A) 

寬度 高度 廣角 望遠 （公釐） 

30 2.18 1.23 － 1280.0  60.0  

40 2.9 1.63 1400.0  1700.0  70.0  

60 4.36 2.45 2100.0  2550.0  110.0  

80 5.81 3.27 2800.0  3400.0  150.0  

100 7.26 4.08 3500.0  4250.0  190.0  

120 8.71 4.9 4200.0  5100.0  220.0  

140 10.17 5.72 4900.0  5950.0  260.0  

160 11.62 6.54 5600.0  6800.0  300.0  

190 13.8 7.76 6650.0  8080.0  350.0  

230 16.7 9.39 8040.0  9780.0  430.0  

280 20.33 11.44 9790.0  － 520.0  

300 21.78 12.25 10490.0  － 560.0  

 

D968U 

對角線長度 
（英吋） 

螢幕尺寸 (英呎) 投影距離 (公釐) 位移 (A) 

寬度 高度 廣角 望遠 （公釐） 

30 2.12  1.32  － 1137.3  33.9  

40 2.83  1.77  1308.7  1516.4  45.2  

60 4.24  2.65  1963.1  2274.5  67.8  

80 5.65  3.53  2617.4  3032.7  90.5  

100 7.06  4.42  3271.8  3790.9  113.1  

120 8.48  5.30  3926.2  4549.1  135.7  

140 9.89  6.18  4580.5  5307.2  158.3  

160 11.30  7.06  5234.9  6065.4  180.9  

190 13.42  8.39  6216.4  7202.7  214.9  

230 16.25  10.16  7525.1  8719.1  260.1  

280 19.78  12.36  9161.0  10614.5  316.6  

300 21.19  13.25  9815.4  － 339.2  
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時脈模式表 

訊號 解析度 
水準同步 

(KHZ) 
垂直同步

(HZ) 
合成 /  

S-VIDEO 
色差 

RGB 
 (類比) 

HDMI 
 (數位) 

NTSC － 15.734 60 ○ － － － 

PAL/SECAM － 15.625 50 ○ － － － 

VESA 

720 x 400 31.5 70.1 － － ○ ○ 

720 x 400 37.9 85.04 － － ○ ○ 

640 x 480 31.5 60.0 － － ○ ○ 

640 x 480 37.9 72.8 － － ○ ○ 

640 x 480 37.5 75.0 － － ○ ○ 

640 x 480 43.3 85.0 － － ○ ○ 

800 x 600 35.2 56.3 － － ○ ○ 

800 x 600 37.9 60.3 － － ○ ○ 

800 x 600 46.9 75.0 － － ○ ○ 

800 x 600 48.1 72.2 － － ○ ○ 

800 x 600 53.7 85.1 － － ○ ○ 

800 x 600 76.3 120.0 － － ○ ○ 

1024 x 768 48.4 60.0 － － ○ ○ 

1024 x 768 56.5 70.1 － － ○ ○ 

1024 x 768 60.0 75.0 － － ○ ○ 

1024 x 768 68.7 85.0 － － ○ ○ 

1024 x 768 97.6 120.0 － － ○ ○ 

1152 x 864 67.5 75.0 － － ○ ○ 

1280 x 720 45.0 60.0 － － ○ ○ 

1280 x 720 90.0 120.0 － － ○ ○ 

1280 x 768 47.4 60.0 － － ○ ○ 

1280 x 768 47.8 59.9 － － ○ ○ 

1280 x 800 49.7 59.8 － － ○ ○ 

1280 x 800 62.8 74.9 － － ○ ○ 

1280 x 800 71.6 84.9 － － ○ ○ 

1280 x 800 101.6 119.9 － － ○ ○ 

1280 x 1024 64.0 60.0 － － ○ ○ 

1280 x 1024 80.0 75.0 － － ○ ○ 

1280 x 1024 91.1 85.0 － － ○ ○ 

1280 x 960 60.0 60.0 － － ○ ○ 

1280 x 960 85.9 85.0 － － ○ ○ 

1366 x 768 47.7 60.0 － － ○ ○ 

1400 x 1050 65.3 60.0 － － ○ ○ 
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訊號 解析度 
水準同步 

(KHZ) 
垂直同步

(HZ) 
合成 /  

S-VIDEO 
色差 

RGB 
 (類比) 

HDMI 
 (數位) 

1440 x 900 55.9 60.0 － － ○ ○ 

1440 x 900 70.6 75.0 － － ○ ○ 

1600 x1200 75.0 60 － － ○ ○ 

1680 x 1050 64.7 59.9 － － ○ ○ 

1680 x 1050 65.3 60.0 － － ○ ○ 

1920 x 1200 74.0 60.0 － － ○ ○ 

1920 x 1080 67.5 60.0 － － ○ ○ 

Apple 
Macintosh 

640 x 480 35.0 66.7 － － ○ ○ 

832 x 624 49.7 74.5 － － ○ ○ 

1024 x 768 60.2 74.9 － － ○ ○ 

1152 x 870 68.7 75.1 － － ○ ○ 

SDTV 
480i 15.734 60.0 － ○ － ○ 

576i 15.625 50.0 － ○ － ○ 

EDTV 
576p 31.3 50.0 － ○ － ○ 

480p 31.5 60.0 － ○ － ○ 

HDTV 

720p 37.5 50.0 － ○ － ○ 

720p 45.0 60.0 － ○ － ○ 

1080i 33.8 60.0 － ○ － ○ 

1080i 28.1 50.0 － ○ － ○ 

1080p 27 24.0 － ○ － ○ 

1080p 28 25.0 － ○ － ○ 

1080p 33.7 30.0 － ○ － ○ 

1080p 56.3 50.0 － ○ － ○ 

1080p 67.5 60.0 － ○ － ○ 

O： 支援的頻率 

—： 不支援的頻率 
面板的原生解析度為 1920x1080 (1080P) / 1024x768(XGA) 

原始解析度以外的解析度，顯示時可能會出現不平均的文字或線條。 

     的顏色表示僅供顯示。(僅適用於 4:3) 

     的顏色表示可接受些許雜訊。 

HDTV 時序主要檢查工具為 DVD 放影機，VG828 為次要工具。 
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投影機尺寸 
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法規遵循 

FCC 警告 

本設備已通過測試，證實為符合 FCC 規範第 15 款規定的 Class B 數位裝置。該規範設計了在一般商

業環境中使用該項裝置的限制條件，確保提供適當防護以免造成破壞性干擾。 

本設備會產生、使用、並發射無線電波頻率能量，如果不依手冊指示安裝及使用，可能會對無線電通

訊造成破壞性干擾。在住宅區操作此設備也可能造成破壞性干擾，使用者必須自行負責消除該干擾。 

未經監管部門明文核准之變更或改裝，可能導致使用者的操作權失效。 

加拿大 

本 B Class 數位設備符合加拿大 ICES-003 之規範。 

安全認證 

FCC-B、UL/cUL、UL、CE、CCC、KC、PSB、PCT、CB、ICES-300、UL (阿根廷)、 
台灣環保標章、中國環境標誌 
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附錄 I 

RS-232C 通訊協定 

RS232 設定 

鮑率： 9600 
同位檢查： 無
資料位元： 8 
停止位元： 1 

流量控制 無 

下一個指令的最低延遲： 1ms 

控制指令架構     

                 標頭碼 指令碼 資料碼 結束碼 
HEX  指令 資料 0Dh 
ASCII ‘V’ 指令 資料 CR 

操作指令 

注意： 

XX=00-98、投影機的，XX=99 適用於所有投影機 

返回結果 P=通過 / F=未通過 

n:0:停用/1: 啟用/值 (0~9999)  

指令群組 00 

ASCII HEX 功能 說明 返回結果 

VXXS0001 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh Power On   P/F 

VXXS0002 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh Power Off   P/F 

VXXS0003 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh Resync   P/F 

VXXG0004 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh Get Lamp Hours   Pn/F 

VXXS0005n 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 35h nh 0Dh Set Air filter timer n=0~999999 P/F 

VXXG0005 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 35h 0Dh Get Air filter timer n=0~999999 Pn/F 

VXXS0006 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh System Reset   P/F 

VXXG0007 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh Get System Status 

0: Reset 
1:Standby 
2:Operation 
3:Cooling 

Pn/F 

VXXG0008 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh  Get F/W Version   Pn/F 

VXXG0009 56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 39h 0Dh  Get Alter EMail   Pn/F 

VXXS0009n 56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 39h nh 0Dh Set Alter Email 
n=xxxxxx@xxxx.xxx.
xx 

P/F 

 

mailto:n=xxxxxx@xxxx.xxx.xx�
mailto:n=xxxxxx@xxxx.xxx.xx�
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指令群組 01 

ASCII HEX 功能 說明 返回值 

VXXG0101 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh  Get Brightness n=0~100 Pn/F 

VXXS0101n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh Set Brightness n=0~100 P/F 

VXXG0102 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh  Get Contrast n=0~100 Pn/F 

VXXS0102n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh Set Contrast n=0~100 P/F 

VXXG0103 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh  Get Color n=0~100 Pn/F 

VXXS0103n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh Set Color n=0~100 P/F 

VXXG0104 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh  Get Tint n=0~100 Pn/F 

VXXS0104n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh Set Tint n=0~100 P/F 

VXXG0105 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh  Get Sharpness 0~31 Pn/F 

VXXS0105n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh Set Sharpness 0~31 P/F 

VXXG0106 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh  Get Color Temperature
0:Warm 
1:Normal 
2:Cold 

Pn/F 

VXXS0106n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh Set Color Temperature
0:Warm 
1:Normal 
2:Cold 

P/F 

VXXG0107 56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh  Get Gamma 

0:1.8 
1:2.0 
2:2.2 
3:2.4 
4:B&W 
5:Linear 

Pn/F 

VXXS0107n 56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh Set Gamma 

0:1.8 
1:2.0 
2:2.2 
3:2.4 
4:B&W 
5:Linear 

P/F 

 
指令群組 02 

ASCII HEX 功能 說明 返回值 

VXXS0201 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh Select RGB   P/F 

VXXS0202 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 32h 0Dh Select RGB2   P/F 

VXXS0203 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 33h 0Dh Select DVI   P/F 

VXXS0204 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh Select Video   P/F 

VXXS0205 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 35h 0Dh Select S-Video   P/F 

VXXS0206 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh Select HDMI   P/F 

VXXS0207 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 37h 0Dh Select BNC   P/F 

VXXS0208 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 38h 0Dh 
Select 
Component 

 P/F 

VXXS0209 56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 39h 0Dh Select HDMI 2  P/F 

VXXS0210 56h Xh Xh 53h 30h 32h 31h 30h 0Dh Select DP  P/F 
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指令群組 02 

ASCII HEX 功能 說明 返回值 

VXXG0220 56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh Get Current Source 

Return 
1:RGB 
2:RGB2 
3:DVI 
4:Video 
5:S-Video 
6:HDMI 
7:BNC 
8:Component 
9:Display Port 
10:.HDMI2 

Pn/F 

 
指令群組 03 

ASCII HEX 功能 說明 返回值 

VXXG0301 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh Get Scaling 

0:Fill 
1:4:3 
2:16:9 
3:Letter Box 
4:Native 
5:2.35:1 

Pn/F 

VXXS0301n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh Set Scaling 

0:Fill 
1:4:3 
2:16:9 
3:Letter Box 
4:Native 
5:2.35:1 

P/F 

VXXG0302 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh Blank   Pn/F 

VXXS0302n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh Blank   P/F 

VXXG0303 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 33h 0Dh Auto Keystone On   Pn/F 

VXXS0303n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 33h nh 0Dh Auto Keystone On   P/F 

VXXG0304 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh Freeze On   Pn/F 

VXXS0304n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh Freeze On   P/F 

VXXG0305 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh Volume n=0~10 Pn/F 

VXXS0305n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh Volume n=0~10 P/F 

VXXG0306 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 36h 0Dh Treble n=0~16 Pn/F 

VXXS0306n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 36h nh 0Dh Treble n=0~16 P/F 

VXXG0307 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 37h 0Dh Bass n=0~16 Pn/F 

VXXS0307n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 37h nh 0Dh Bass n=0~16 P/F 

VXXG0308 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh Projection Mode 

0:Front 
1:Rear 
2:Ceiling 
3:Rear+Ceiling 

Pn/F 

VXXS0308n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh Projection Mode 

0:Front 
1:Rear 
2:Ceiling 
3:Rear+Ceiling 

P/F 

VXXG0309 56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh 
Set vertical keystone 
value 

n=-40~+40 Pn/F 

VXXS0309n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh
Set vertical keystone 
value 

n=-40~+40 P/F 
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指令群組 03 

ASCII HEX 功能 說明 返回值 

VXXG0310 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 30h 0Dh 
Set horizontal keystone 
value 

n=-20~+20 Pn/F 

VXXS0310n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 30h nh 0Dh
Set horizontal keystone 
value 

n=-20~+20 P/F 

VXXG0311 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh Adjust the zoom n=-10~+10 Pn/F 

VXXS0311n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh Adjust the zoom n=-10~+10 P/F 

VXXG0312 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 32h 0Dh Adjust the focus n=-20~+20 Pn/F 

VXXS0312n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 32h nh 0Dh Adjust the focus n=-20~+20 P/F 

VXXG0313 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 33h 0Dh 
Adjust the vertical lens 
shift 

n=-20~+20 Pn/F 

VXXS0313n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 33h nh 0Dh
Adjust the vertical lens 
shift 

n=-20~+20 P/F 

VXXG0314 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 34h 0Dh 
Adjust the horizontal 
lens shift 

n=-20~+20 Pn/F 

VXXS0314n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 34h nh 0Dh
Adjust the horizontal 
lens shift 

n=-20~+20 P/F 

VXXG0315 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 35h 0Dh 3D 
0:Off 
1:DLP-Link 
2:IR 

Pn/F 

VXXS0315n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 35h nh 0Dh 3D 
0:Off 
1:DLP-Link 
2:IR 

P/F 

VXXG0316 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 36h 0Dh 3D Sync Invert 
0:Off 
1:On 

Pn/F 

VXXS0316n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 36h nh 0Dh 3D Sync Invert 
0:Off 
1:On 

P/F 

VXXG0317 56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 37h 0Dh 3D Format 

0:Frame Packing 
1:Top/Bottom 
2:Side-By-Side 
3:Frame Sequential 

Pn/F 

VXXS0317n 56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 36h nh 0Dh 3D Format 

0:Frame Packing 
1:Top/Bottom 
2:Side-By-Side 
3:Frame Sequential 

P/F 

  

指令群組 04（遙控器） 

ASCII HEX 功能 說明 返回值 

VXXS0401 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 31h 0Dh  UP arrow   P/F 

VXXS0402 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh  DOWN arrow   P/F 

VXXS0403 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 33h 0Dh  LEFT arrow   P/F 

VXXS0404 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 34h 0Dh  RIGHT arrow   P/F 

VXXS0405 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh  POWER   P/F 

VXXS0406 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 36h 0Dh  EXIT   P/F 

VXXS0407 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 37h 0Dh  INPUT   P/F 

VXXS0408 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 38h 0Dh  AUTO   P/F 
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指令群組 04（遙控器） 

ASCII HEX 功能 說明 返回值 

VXXS0409 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh  KEYSTONE+   P/F 

VXXS0410 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 30h 0Dh  KEYSTONE-   P/F 

VXXS0411 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 31h 0Dh  MENU   P/F 

VXXS0412 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 32h 0Dh  STATUS   P/F 

VXXS0413 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh  MUTE   P/F 

VXXS0414 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 34h 0Dh  ZOOM+   P/F 

VXXS0415 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh  ZOOM-   P/F 

VXXS0416 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 36h 0Dh  BLANK   P/F 

VXXS0417 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 37h 0Dh  FREEZE   P/F 

VXXS0418 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 38h 0Dh  VOLUME+   P/F 

VXXS0419 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 39h 0Dh  VOLUME-   P/F 

VXXS0420 56h Xh Xh 53h 30h 34h 32h 30h 0Dh  Enter   P/F 
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附錄 II 

D967 / D966HD / D968U 系列 

以下機型屬於 D967 / D966HD / D968U 系列： 

D967 D966HD D968U 

D96GAA D96FHDAA D96HUAA 

D96GAC D96FHDAC D96HUAB 

D96GBC D96FHDBC D96HUAC 

D96GCC D96FHDCC D96HUBC 

D96GDC D96FHDDC D96HUCC 

D96GEC D96FHDEC D96HUDC 

D96GFC D96FHDFC D96HUEC 

D96GGC D96FHDGC D96HUFC 

D96GHC D96FHDHC D96HUGC 

D96GIC D96FHDIC D96HUHC 

D96GJC D96FHDJC D96HUIC 

  D96HUJC 

 

註： 
不同地區內的機型可能會不同，而且也可能不會在清單上列出。如需實際的系列及規格資訊，請洽當
地零售商或服務中心，以獲得詳盡的資訊。 
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